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Radialventilator FAH (B, P, R) -1, -2, -3, -7, -8, -9

Modell
Radialventilator FAH
Der FAH Radialventilator ist ein Belüftungsventilator mit hohem 
Wirkungsgrad für den industriellen Einsatz. 

Alle Ventilatoren gibt es als unterschiedliche Modelle, die ent-
sprechend ihrer Einsatzart mit drei verschiedenen Laufrad-Typen 
geliefert werden können. R-Lufträder haben nach hinten geneigte 
Schaufeln, P-Lufträder haben flache, nach hinten geneigte 
Schaufeln und R-Lufträder haben gerade Radialschaufeln. 

Fakten
Der FAH Radialventilator mit einem B-Laufrad ist für 
saubere Luft (saubere Gase) vorgesehen.
Durchflussbereich: 		 0,1–22,2 m3/s

Druckbereich: 		  2000–13000 Pa

Effizienz bis: 		  82 %

Der FAH Radialventilator mit einem P-Laufrad ist für 
saubere Luft und Luft (Gas) mit geringem Staubanteil 
vorgesehen.

Durchflussbereich: 		 0,1–22,2 m3/s

Druckbereich: 		  2000–13000 Pa

Effizienz bis: 		  74 %

Der FAH Radialventilator mit einem R-Laufrad ist für 
den Transport von verunreinigter Luft (Gas) oder 
Material bis Korngröße vorgesehen. 

Durchflussbereich: 		 0,1–16,6 m3/s

Druckbereich: 		  2000–9500 Pa

Effizienz bis: 		  60 %

Alle riemengetriebenen und einige direkt angetriebenen Venti-
latoren können mit einer Kühlscheibe ausgestattet werden und 
erlauben dadurch einen Einsatz des Ventilators in Luft (Gas) von 
Temperaturen bis zu +300 °C.

Design
Der Ventilator wir betriebs- und einbaubereit geliefert. Der 
Ventilator wird in der geforderten Abblasform hergestellt. Rie-
mengetriebene Ventilatoren (-3) werden immer auf einem Sockel 
geliefert, andere Ausführungen werden nur nach Bedarf mit 
einem Sockel ausgerüstet. 

Ventilatoren in voll verschweißter Ausführung werden normaler-
weise lackiert geliefert (Umweltklasse C2). 

FAMB-3-031

FAMB-1-031
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Radialventilator FAH (B, P, R) -1, -2, -3, -7, -8, -9

Radialventilator FAH - Spezifikationen
Produkt-Nr./Ventilator Kode = FAH X A BBB C D E

Laufrad

Nach hinten geneigt, B B

Flach nach hinten geneigt, P P

Gerade radial, R R

Antriebsart

Direktantrieb, Motorstützblock 1

Direktantrieb, horizontaler Flanschmotor 2

Riemenantrieb, auf Sockel 3

Direktantrieb mit Wellenkupplung 7

Direktantrieb mit Kühlscheibe Direkt an trieb verlängerte Nabe 8

Direktantrieb mit Kühlscheibe, horizontaler Flanschmotor Direkt an trieb verlängerte Nabe 9

Größe

010 010

012 012

016 016

020 020

025 025

031 031

040 040

050 050

063 063

071 071

Design

Normal 6

Funkenfrei 7

Verstärkt 8

Abblasform

H1 1

H2 2

H3 3

H4 4

V1 5

V2 6

V3 7

V4 8

Antriebsart Direktantrieb

63 = Ø11 1

71 = Ø14 2

80 = Ø19 3

90 = Ø24 4

100 = Ø28 5

112 = Ø28 6

132 = Ø38 7

160 = Ø42 8

180 = Ø48 9

200 = Ø55 10

225 = Ø60 11

250 = Ø65 12

280 = Ø75 13

315S/M = Ø80 14

Antriebsart Riemenantrieb

Motor 63–180, auf Sockel 1

Motor 200–225, auf Sockel 2

Motor 250–280, auf Sockel 3

Motor 315–355, auf Sockel 4

- - - - - -
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Radialventilator FAH (B, P, R) -1, -2, -3, -7, -8, -9

2 6

19

1

3, 5, 26

16

12, 13, 27

10

20 14

11

18

Nr. Bezeichnung Artikel Nr. Kommentar

1 Einlassflansch, lackiert FODA1aaa1 Für unlackierte Version letzte 1 gegen 0 austauschen

2 Lufteintrittsgitter, Lufteintritt FA GOCA1aaa FODA Flansch ausgeschlossen

3 Kompensator, Einlass L = 100 Flansch POAA1aaa Tmax: +80 °C

4 Plastik-Kompensator, L = 150 POBA1aaa Tmax: +80 °C

5 Rauchgas-Kompensator, Einlass L = 100 Flansch AOAA1aaa Tmax: +350 °C, Al verkleidete Glasfaser-Kompensator

6 Dehnungsmuffe Einlass FA EOBA1aaa Tmax: +500 °C, rostfreie Muffe mit lackierten Flanschen

7 Rauchgas-Kompensator, L = 150 AOBA1aaa Tmax: +350 °C, Al verkleidete Glasfaser-Kompensator

8 Verschleißkegel, Einlass L = 100 KOHA1aaa

9 Spannband KBAA1aaa

10 Auslassflansch, lackiert FRCA1aaa1 Für unlackierte Version letzte 1 gegen 0 austauschen

11 Schutzgitter, Auslass FA GRDA1aaa FRCA Flansch ausgeschlossen

12 Kompensator Auslass L = 120 Flansch SRGA1aaa Tmax: +80 °C

13 Rauchgas-Kompensator, Auslass L = 120 Flansch ARGA1aaa Tmax: +350 °C, Al verkleidete Glasfaser-Kompensator

14 Dehnungsmuffe Auslass FA 020 ERBA1aaa Tmax: +500 °C, rostfreie Muffe mit lackierten Flanschen

15 Zwischenstück, Auslass FAaaa-Øbbb Nippel TRFA1aaaDbbbc aaa - Ventilatorgröße, bbb - Durchmesser mm, c -1 alu zink, -2 gemalt

16 Inspektionsöffnung FAHZ1aaa11

17 Isolierte Inspektionsöffnung FAHZ1aaa112

18 Drainage, Innengewinde R15 L = 34 FAHZ1aaa12

19 Einlassverlängerung für Isolierung L =  IOAA1aaaLbbb aaa - Ventilatorgröße, bbb - Verlängerung mm

20 Auslassverlängerung für Isolierung L =  IRAA1aaaLbbb aaa - Ventilatorgröße, bbb - Verlängerung mm

21 Motor-Regenabdeckung FAHZ1aaa13

22 Sockel FA An1 FAHZ1aaa14 FAM 012–040 und FAH 010–031

23 Kühlscheibe FAHZ1aaa31 Tmax: +300 °C

24 Wellenabdichtung, Teflon FAHZ1aaa32 Tmax: +250 °C

25 Verschleißkegel, Auslass L = 120 KRHA1aaa

26 Rauchgas-Kompensator, Einlass L = 100 Flansch ROAA1aaa Tmax: +400 °C, Rauchgas beständig Kompensator

27 Rauchgas-Kompensator, Auslass L = 120 Flansch RRAA1aaa Tmax: +400 °C, Rauchgas beständig Kompensator

28 Schutzschild FAHZ1aaa33 Tmax: +200 °C

Nr. Bezeichnung Artikel Nr. Kommentar

1 Einrichtkosten für Lackieren LPM M2 (C2) FAHZ1811 Nur in Verbindung mit kundenspezifischer Farbe benutzen

2 Einrichtkosten für Lackieren FAH M3/Epoxid C4 FAHZ1812

3 Einrichtkosten für Lackieren FAH, hitzebeständig FAHZ1813 Tmax: +400 °C. Farbe silbergrau.

4 Radialventilator, Lackierung in kundenspezifischer 
Farbe 

FAHZ1aaa913 Bei Bestellung RAL Farbkode angeben.

5 Einrichtkosten für Feuerverzinkung FAHZ1814

6 Radialventilator, feuerverzinkt FAHZ1aaa914

Artikel-Nummer für FAH Lackierung

Artikel-Nummern für FAH Explosionszeichnung, Zubehör

Explosionszeichnung FAH
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Radialventilator FAH (B, P, R) -1, -2, -3, -7, -8, -9

Antriebsart

Antriebsart An1
Direktantrieb, Motorstützblock.

Antriebsart An7
Direktantrieb mit Wellenkupplung

Antriebsart An2
Direktantrieb, horizontaler Flanschmotor

Antriebsart An8
Direktantrieb mit Kühlscheibe

Antriebsart An9
Direktantrieb mit Kühlscheibe, horizontaler Flan-
schmotor. Max FAM050

Antriebsart An3
Riemenantrieb, Motorstützblock.

Nach hinten geneigte Schaufeln
Für den Transport von sauberem 
Gas.

Flach, nach hinten geneigte Schaufeln
Für den Transport von sauberem Gas 
oder Gas mit geringem Staubanteil.

Gerade, Radialschaufeln 
Für den Transport von Gas mit Stauban-
teil. Auch für Material in Korngröße.

B Laufrad P Laufrad R Laufrad
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Radialventilator FAH (B, P, R) -1

Abblasformen

FAH(B,P,R) -1 A B C D E F G H K Lmax M N P Q R Motor 
Max.

Gewicht [kg] 
Motor 

ausgeschlossen

010 100 80 450 100 93 364 296 270 328 510 250 290 250 106 210 112M 43

012 125 100 450 125 103 364 296 270 328 530 250 290 250 116 210 112M 45

016 160 125 450 160 116 364 296 270 328 555 250 290 250 128 210 112M 47

020 200 160 450 200 133 364 296 270 328 590 250 290 250 146 210 112M 50

025 250 200 540 250 153 460 376 343 416 750 500 540 330 166 290 132M* 89

031 315 250 660 315 178 576 469 428 519 925 500 540 416 191 376 160L 142

FAH(B,P,R) 1 A B C1 C2 C3 C4 D E F G H K Lmax M N P Q R Motor Max. Gewicht [kg] 
Motor ausge-

schlossen 

040 400 315 820 750 670 536 400 221 723 589 536 653 1080 600 660 600 233,5 540 250S/M 215

050 500 400 1005 915 825 677 500 264 913 745 676 825 1379 900 960 625 308,5 565 250S/M x

* Motorgröße <112M entsprechend Tabelle. Zeichnung von FAH 020 für Motorgröße 132M erhältlich auf Anforderung

Abmessungen

H1

V1

H2

V2

H3

V3

H4

V4

4 Löcher Ø14
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Radialventilator FAH (B, P, R) -3

H 1

V 1

FAH-010-031 für maximale Motorgröße 180

H 2

V 2

H 3

V 3

FAH-010-025, Abblasform 1-3, für Motorgröße 200, 225.
FAH-031, Abblasform 1-3, für Motorgröße 200, 280S.

H 4

V 4

Abblasformen

FAH(B,P,R) -3 A B C D E F G H K LMAX M N
≤180

N
200–225

N
250–280

P
H1, H2, H3
V1, V2, V3

P
H4
V4

010 100 80 450 100 93 364 296 270 328 715 100 1120 1410 530 330

012 125 100 450 125 103 364 296 270 328 725 100 1120 1410 530 330

016 160 125 450 160 116 364 296 270 328 765 100 1120 1410 530 330

020 200 160 450 200 133 364 296 270 328 795 100 1120 1410 530 330

025 250 200 540 250 153 460 376 343 416 955 100 1410 1410 530 330

031 315 250 660 315 178 576 469 428 519 1090 160 1410 1500 1850 700 415

d* Wellendurchmesser für Riemenantrieb

FAH(B,P,R) -3 Q R
H1, H2, H3
V1, V2, V3

R
H4
V4

S
H1, H2, H3
V1, V2, V3

S
H4
V4

U d* Motor 
max.

Gewicht [kg}
Motor 

ausgeschlossen
≤180

Gewicht [kg}
Motor 

ausgeschlossen
200–225

Gewicht [kg}
Motor 

ausgeschlossen
250–280

010 75 150 100 480 280 403 40 225 80 106

012 75 150 100 480 280 413 40 225 82 108

016 75 150 100 480 280 425 40 225 85 111

020 75 150 100 480 280 443 40 225 92 118

025 215 150 100 480 280 458 40 225 136 160

031 215 150 100 650 365 598 55 280 200 255 270

Abmessungen

4 Löcher Ø10 6 Löcher Ø14
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Radialventilator FAH (B, P, R) -3

Abblasformen

FAH-040-071, Abblasform 1-3 für maximale Motorgröße 280

FAH(B,P,R) -3 A B C1 C2 C3 D E F G H K LMAX N 
≤225

N 
250–280

P Q S U

040 400 315 820 750 670 400 221 723 589 536 653 1150 1650 2000 961 285 901 710

050 500 400 1005 915 825 500 264 913 745 676 825 1360 1850 2300 1165 435 1105 871

063 630 500 1230 1115 1005 630 354 1107 901 819 999 1625 1850 2500 1403 455 1343 1049

071 710 560 1378 1230 1115 710 384 1264 1031 936 1141 1690 1850 2500 1463 455 1403 1079

d* Wellendurchmesser für Riemenantrieb.
** Abmessungen für Ventilatoren mit Abblasform H4, V4 auf Anfrage erhältlich.
** Abmessungen für Ventilatoren mit Motoren > 280 auf Anfrage erhältlich.

Abmessungen

FAH(B,P,R) -3 d* 
B Laufrad

d* 
P, R Lauf-

räder

Gewicht [kg} 
ohne Motor 

≤225

Gewicht [kg} 
ohne Motor 

250–280

040 70 70 435 455

050 70 80 620 650

063 80 80 900 930

071 80 1040 1080

H 1

V 1

H 2

V 2

H 3

V 3

H 4

V 4

6 Löcher Ø14
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Radialventilator FAHB

Kapazität
Die Diagramme sind für Luft mit einer Dichte von 1,2 Kg/m3 ausgelegt.

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
100 °C	 6500 U/min
200 °C	 6200 U/min
300 °C	 6500 U/min
J = 0,13 	 kgm2

Luft Strom

n = 6500 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
100 °C	 6000 U/min
200 °C	 5400 U/min
300 °C	 4800 U/min
J = 0,18 	 kgm2

Luft Strom

n = 6000 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
200 °C	 6500 U/min
300 °C	 6500 U/min
J = 0,12 	 kgm2

Luft Strom

n = 6500 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
300 °C	 6500 U/min
J = 0,11 	 kgm2

Luft Strom

n = 6500 U/min

Strömungsverluste

	
Le

is
tu

ng
sa

nf
or

de
ru

ng
	

G
es

am
te

r D
ru

ck
ve

rlu
st

	
G

es
am

te
 D

ru
ck

zu
na

hm
e

	
Le

is
tu

ng
sa

nf
or

de
ru

ng
	

G
es

am
te

r D
ru

ck
ve

rlu
st

	
G

es
am

te
 D

ru
ck

zu
na

hm
e

	
Le

is
tu

ng
sa

nf
or

de
ru

ng
	

G
es

am
te

r D
ru

ck
ve

rlu
st

	
G

es
am

te
 D

ru
ck

zu
na

hm
e

	
Le

is
tu

ng
sa

nf
or

de
ru

ng
	

G
es

am
te

r D
ru

ck
ve

rlu
st

	
G

es
am

te
 D

ru
ck

zu
na

hm
e



Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Åkerstedts Verkstads AB,Broholm 1,SE-535 91 Kvänum, Sweden. Tel: +46 (0)512 – 325  60. www.akerstedts.com

9(16)
Radialventilator FAHB

Kapazität
Die Diagramme sind für Luft mit einer Dichte von 1,2 Kg/m3 ausgelegt.

Lw, tot 	 95dB	 100	 105	 110

Lw, tot 	 95B	 100	 105	 110

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
100 °C	 4800 U/min
200 °C	 4200 U/min
300 °C	 3800 U/min
J = 0,39 	 kgm2

Luft Strom

n = 4800 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
100 °C	 3800 U/min
200 °C	 3400 U/min
300 °C	 3000 U/min
J = 1,4 	 kgm2

Luft Strom

n = 3800 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
100 °C	 2400 U/min
200 °C	 2100 U/min
300 °C	 1900 U/min
J = 10 kgm2

Luft Strom

n = 2400 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
100 °C	 3000 U/min
200 °C	 2800 U/min
300 °C	 2400 U/min
J = 3,6 kgm2

Luft Strom

n = 3000 U/min

Strömungsverluste
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Radialventilator FAHB

Audiodaten
Gesamtschallleistungspegel zum Austrittkanal LW tot kann in jedem 
Ventilatordiagramm abgelesen werden. Zur Teilung der verschiedenen 
Audiopfade und Oktavbänder wird die folgende Formel benutzt:

LW, ok = LW tot+ Kok

wo Kok der folgenden Tabelle entnommen wird:

Korrekturfaktor Kok für verschiedene Audiopfade und Oktavbänder

Drehzahlbereich 
[U/min]

Oktavband, Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8

Durchschnittsfrequenz, [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Audiopfad zum Austrittskanal

800–1800 –1 V8 –2 –8 –18 –27 –35 –49

1801–3550 –1 –5 –9 –3 –8 –18 –26 –34

3551–6000 –3 –5 –8 –10 –5 –8 –15 –22

Audiopfad zum Eintrittskanal

800–1800 +4 –4 –10 –19 –24 –29 –34 –46

1801–3550 0 –5 –8 –11 –19 –24 –28 –35

3551–6000 –4 –7 –9 –10 –12 –20 –24 –29

Audiopfad zum Umfeld bei freistehendem Ventilator

800–1800 –15 –16 –5 –10 –15 –18 –22 –27

1801–3550 –13 –17 –17 –6 –10 –14 –18 –22

3551–6000 –10 –14 –18 –15 –7 –9 –13 –17

Audiopfad zum Umfeld bei kanalinstalliertem 
Ventilator

800–1800 –18 –17 –10 –12 –16 –20 –24 –30

1801–3550 –16 –19 –16 –11 –12 –16 –20 –25

3551–6000 –10 –15 –20 –18 –12 –13 –17 –21

Kapazität
Die Diagramme sind für Luft mit einer Dichte von 1,2 Kg/m3 ausgelegt.

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
100 °C	 1900 U/min
200 °C	 1750 U/min
300 °C	 1550 U/min
J = 27 kgm2

Luft Strom

n = 1900 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
100 °C	 1700 U/min
200 °C	 1550 U/min
300 °C	 1360 U/min
J = 49 kgm2

Luft Strom

n = 1700 U/min

Strömungsverluste
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Radialventilator FAHP

Kapazität
Die Diagramme sind für Luft mit einer Dichte von 1,2 Kg/m3 ausgelegt.

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
300 °C	 6000 U/min
J = 0,1 kgm2

Luft Strom

n = 6000 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
300 °C	 6000 U/min
J = 0,11 kgm2

Luft Strom

n = 6000 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
100 °C	 6000 U/min
200 °C	 5600 U/min
300 °C	 4900 U/min
J = 0,15 kgm2

Luft Strom

n = 6000 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
300 °C	 6000 U/min
J = 0,12 kgm2

Luft Strom

n = 6000 U/min

Strömungsverluste
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Radialventilator FAHP

Die Nummern 1 und 3 zeigen den Einsatzbereich eines Ventilators 
in Standard- oder in verstärkter Version an. 

Die Nummern 1 und 3 zeigen den Einsatzbereich eines Ventilators 
in Standard- oder in verstärkter Version an. 

1

3

1

3

1

3

1

3

Die Nummern 1 und 3 zeigen den Einsatzbereich eines Ventilators 
in Standard- oder in verstärkter Version an. 

Die Nummern 1 und 3 zeigen den Einsatzbereich eines Ventilators 
in Standard- oder in verstärkter Version an. 

Kapazität
Die Diagramme sind für Luft mit einer Dichte von 1,2 Kg/m3 ausgelegt.

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
100 °C	 4400 U/min
200 °C	 3900 U/min
300 °C	 3500 U/min
J = 0,34 kgm2

Luft Strom

n = 4400 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
100 °C	 3400 U/min
200 °C	 3100 U/min
300 °C	 2700 U/min
J = 1,2 kgm2

Luft Strom

n = 3400 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
100 °C	 2200 U/min
200 °C	 2000 U/min
300 °C	 1700 U/min
J = 8,9 kgm2

Luft Strom

n = 2200 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
100 °C	 2800 U/min
200 °C	 2500 U/min
300 °C	 2200 U/min
J = 3,2 kgm2

Luft Strom

n = 2800 U/min

Strömungsverluste
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Radialventilator FAHP

Audiodaten
Gesamtschallleistungspegel zum Austrittkanal LW tot kann in jedem 
Ventilatordiagramm abgelesen werden. Zur Teilung der verschiedenen 
Audiopfade und Oktavbänder wird die folgende Formel benutzt:

LW, ok = LW tot+ Kok

wo Kok der folgenden Tabelle entnommen wird:

Korrekturfaktor Kok für verschiedene Audiopfade und Oktavbänder

Drehzahlbereich [U/min]

Oktavband, Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8

Durchschnittsfrequenz, [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Audiopfad zum Austrittskanal

800–1800 +3 –2 –6 –10 –20 –29 –37 –52

1801–3550 0 –3 –5 –7 –12 –21 –29 –38

3551–6000 –4 –5 –6 –7 –8 –13 –21 –29

Audiopfad zum Eintrittskanal

800–1800 +1 –2 –10 –20 –25 –32 –40 –53

1801–3550 0 –3 –7 –12 –20 –25 –31 –40

3551–6000 –3 –5 –7 –10 –14 –20 –25 –31

Audiopfad zum Umfeld bei freistehendem 
Ventilator

800–1800 –14 –15 –11 –15 –20 –23 –26 –33

1801–3550 –12 –16 –16 –12 –14 –18 –21 –25

3551–6000 –10 –14 –18 –18 –14 –14 –17 –21

Audiopfad zum Umfeld bei kanalinstallier-
tem Ventilator

800–1800 –17 –18 –12 –18 –23 –26 –31 –38

1801–3550 –15 –19 –18 –13 –19 –22 –26 –31

3551–6000 –12 –16 –20 –19 –15 –18 –22 –25

Kapazität
Die Diagramme sind für Luft mit einer Dichte von 1,2 Kg/m3 ausgelegt.

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
100 °C	 1600 U/min
200 °C	 1450 U/min
300 °C	 1300 U/min
J = 21 kgm2

Luft Strom

n = 1600 U/min

Strömungsverluste
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Radialventilator FAHR

Die Nummern 1 und 3 zeigen den Einsatzbereich eines Ventilators 
in Standard- oder in verstärkter Version an. 

1

3

Kapazität
Die Diagramme sind für Luft mit einer Dichte von 1,2 Kg/m3 ausgelegt.

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
100 °C	 5500 U/min
200 °C	 5000 U/min
300 °C	 4400 U/min
J = 0,096 kgm2

J = 0,15 kgm2 (först utf)

Luft Strom

n = 5500 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
100 °C	 5500 U/min
200 °C	 5000 U/min
300 °C	 4400 U/min
J = 0,10 kgm2

J = 0,16 kgm2 (först utf)

Luft Strom

n = 5500 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
100 °C	 4400 U/min
200 °C	 3900 U/min
300 °C	 3500 U/min
J = 0,28 kgm2

J = 0,42 kgm2 (först utf)

Luft Strom

n = 4400 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s
hk	 kW

tmax	 nmax
100 °C	 2800 U/min
200 °C	 2500 U/min
300 °C	 2200 U/min
J = 3,2 kgm2

Luft Strom

n = 5500 U/min

Strömungsverluste
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Radialventilator FAHR

Die Nummern 1 und 3 zeigen den Einsatzbereich eines Ventilators 
in Standard- oder in verstärkter Version an. 

1

3

1

3

1

3

Kapazität
Die Diagramme sind für Luft mit einer Dichte von 1,2 Kg/m3 ausgelegt.

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
100 °C	 3400 U/min
200 °C	 3100 U/min
300 °C	 2800 U/min
J = 0,94 kgm2

J = 1,3 kgm2 (först utf)

Luft Strom

n = 3400 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
100 °C	 2800 U/min
200 °C	 2500 U/min
300 °C	 2200 U/min
J = 3,0 kgm2

J = 4,0 kgm2 (först utf)

Luft Strom

n = 2800 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
200 °C	 1600 U/min
300 °C	 1400 U/min
J = 20 kgm2

J = 25 kgm2 (först utf)

Luft Strom

n = 1600 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

tmax	 nmax
100 °C	 2200 U/min
200 °C	 2000 U/min
300 °C	 1700 U/min
J = 8,0 kgm2

J = 10 kgm2 (först utf)

Luft Strom

n = 2.200 U/min

Strömungsverluste
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Radialventilator FAHR

Audiodaten
Gesamtschallleistungspegel zum Austrittkanal LW tot kann in jedem 
Ventilatordiagramm abgelesen werden. Zur Teilung der verschiede-
nen Audiopfade und Oktavbänder wird die folgende Formel benutzt:

LW, ok = LW tot+ Kok

wo Kok der folgenden Tabelle entnommen wird:

Korrekturfaktor Kok für verschiedene Audiopfade und Oktavbänder

Drehzahlbereich 
[U/min]

Oktavband, Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8

Durchschnittsfrequenz, (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 40000 8000

Audiopfad zum Austrittskanal

800–1800 –3 –1 –7 –14 –22 –31 –43 –58

1801–3550 –10 –7 –2 –7 –13 –21 –28 –37

3551–6000 –13 –13 –7 –3 –7 –12 –18 –25

Audiopfad zum Eintrittskanal

800–1800 –6 –9 –14 –19 –24 –33 –45 –56

1801–3550 –9 –10 –12 –16 –20 –25 –35 –46

3551–6000 –11 –12 –13 –14 –17 –20 –26 –37

Audiopfad zum Umfeld bei freistehendem 
Ventilator

800–1800 –20 –15 –6 –14 –21 –27 –33 –39

1801–3550 –18 –16 –12 –7 –14 –20 –26 –31

3551–6000 –16 –16 –14 –11 –9 –15 –20 –25

Audiopfad zum Umfeld bei kanalinstallier-
tem Ventilator

800–1800 –26 –17 –8 –16 –23 –30 –36 –45

1801–3550 –29 –22 –14 –9 –16 –23 –29 –35

3551–6000 –30 –25 –18 –12 –10 –16 –23 –28


