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FML (B, P, R) -1

FML (B, P, R) -3

Modell
Radialventilator FML

Der FML Radialventilator ist ein Belüftungsventilator mit hohem 
Wirkungsgrad für den industriellen Einsatz. 

Es handelt sich um Ventilatoren mit Direkt- oder Riemenantrieb, 
die, abhängig von ihrem Einsatz, mit drei unterschiedlichen 
Laufrädern geliefert werden können. R-Lufträder haben nach 
hinten geneigte Schaufeln, P-Lufträder haben flache, nach 
hinten geneigte Schaufeln und R-Lufträder haben gerade 
Radialschaufeln. 

Fakten
Der FML Radialventilator mit einem B-Laufrad ist für 
saubere Luft (saubere Gase) vorgesehen.

Durchflussbereich:		  0,1–7,5 m3/s

Druckbereich:		  100–2500 Pa

Effizienz bis: 		  86 %

Der FML Radialventilator mit einem P-Laufrad ist für 
saubere Luft und Luft (Gas) mit geringem Staubanteil 
vorgesehen.

Durchflussbereich: 		 0,1–7,5 m3/s

Druckbereich: 		  100–2000 Pa

Effizienz bis: 		  75 %

Der FML Radialventilator mit einem R-Laufrad ist für 
den Transport von verunreinigter Luft (Gas) oder Mate-
rial bis Korngröße vorgesehen.

Durchflussbereich: 		 0,1–7,5 m3/s

Druckbereich: 		  100–1500 Pa

Effizienz bis: 		  61 %

Alle Ventilatoren können für den Einsatz in heißer Luft/Gas bis 
200 °C mit einer Kühlscheibe ausgerüstet werden. 

Design
Der Ventilator hat eine quadratische Form, ist auf einen Sockel 
montiert und daher in der Anlage leicht zu lokalisieren. Der Ven-
tilator wird in der geforderten Abblasform hergestellt. 

Das Ventilatorgehäuse besteht aus Aluzinc-Blech, das Laufrad 
ist voll verschweißt und wird normalerweise lackiert geliefert 
(Umweltklasse C2).
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Artikel-Nr. / Ventilator-Kode = FML X A BBB C D E

Laufrad

Nach hinten geneigt, B B

Flach nach hinten geneigt, P P

Gerade radial, R R

Antriebsart

Direktantrieb 1

Riemenantrieb 3

Direktantrieb verlängerte Nabe 8

Größe

025 025

031 031

039 039

040 040

044 044

045 045

050 050

063 063

071 071

072 072

080 080

Laufrad-Design

Stahl 1

Aluminium 2

Abblasform

H1 1

H2 2

H3 3

H4 4

V1 5

V2 6

V3 7

V4 8

Antriebsart Direktantrieb

63 = Ø11 1

71 = Ø14 2

80 = Ø19 3

90 = Ø24 4

100 = Ø28 5

112 = Ø28 6

132 = Ø38 7

160 = Ø42 8

180 = Ø48 9

Antriebsart Riemenantrieb

Motor max. M112, auf Sockel 2

Motor M112–180L, auf Sockel 3

Radialventilator FML - Spezifikationen
- - - - - -

Nach hinten geneigte Schaufeln
Für den Transport von sauberen 
Gasen.

Flache, nach hinten geneigte Schaufeln
Für den Transport von sauberen Gasen 
oder Gasen mit geringem Staubanteil.

Gerade, Radialschaufeln 
Für den Transport von Gasen mit Staubanteil. 
Auch für Material in Korngröße geeignet.

B Laufrad P Laufrad R Laufrad



Nr. Bezeichnung Artikel Nr. Kommentar

1 Spannband KBAA1aaa

2 Schutzgitter, Eintritt FML GOBA1aaa

3 Plastik-Kompensator FML, Einlass L = 150 POBA1aaa Tmax: +80 °C

4 Rauchgas-Kompensator FML, Einlass L = 150 AOBA1aaa Tmax: +350 °C, Al verkleidete Glasfaser-Kompensator

5 Auslassflansch FML FREA1aaa

6 Schutzgitter, Auslass FML GRBA1aaa

7 Kompensator FML, Auslass L = 120 Flansch SREA1aaa Tmax: +80 °C

8 Kompensator, Auslass FML L = 120 Flansch AREA1aaa Tmax: +350 °C, Al verkleidete Glasfaser-Kompensator

9 Zwischenstück, Auslass FML aaa-Øbbb Nippel TREA1aaaDbbb aaa - Ventilatorgröße, bbb - Durchmesser mm

10 Inspektionsöffnung FXLZ1aaa11

11 Drainage, Innengewinde R15 L = 34 FXLZ1aaa12

12 Motor-Regenabdeckung FXLZ1aaa13

13 Kühlscheibe FXLZ1aaa31 Tmax: +200 °C

14 Kupfer-Ferrule FXLZ1aaa15

15 Wellenabdichtung, Teflon FXLZ1aaa32 Tmax: +250 °C
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Artikel-Nummer für FML Explosionszeichnung, Zubehör

Nr. Bezeichnung Artikel Nr. Kommentar

1 Einrichtkosten für Lackieren FML M2 (C2) FMLZ1811 Nur in Verbindung mit kundenspezifischer Farbe 
benutzen

2 Einrichtkosten für Lackieren FML M3/Epoxid C4 FMLZ1812

3 Einrichtkosten für Lackieren FML, hitzebeständig 
(C2)

FMLZ1813 Tmax: +400 °C. Farbe silbergrau.

4 Radialventilator, Lackierung in kundenspezifischer 
Farbe 

FMLZ1aaa913 Bei Bestellung RAL Farbkode angeben.

Artikel-Nummer für FML, Lackierung

Explosionszeichnung FML

10

2

Rim
1

3, 4

11

7, 8

5

6

Optionales Zubehör
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Abmessungen

25

Abblasformen

Inspektionsöffnung FXLZ-1-aaa-11 (Option) 

Ventilator, Ansicht Bedienungsseite. Position der Inspektionsöffnung, in oben stehendem Bild angezeigt.

H1 H2 H3 H4

V1 V2 V3 V4

FML (B, P, R) -1 A B C1 C2 C3 C4 D E F G H L
H1

L
H2

L
H3

L
H4

M N Motor
max.

Gewicht [kg] 
ohne Motor 

025 250 160 309 240 207 192 250 516 432 520 60 382 466 382 551 550 10 90L 23

031 315 200 379 298 255 231 315 634 529 560 60 479 584 479 669 550 10 90L 31

039/040 400 250 470 373 318 283 400 788 656 690 60 606 738 606 823 550 10 112M 43

044/045 450 280 524 418 356 316 400 880 734 700 70 683 829 683 941 770 14 112M 55

050 500 315 578 461 393 344 500 971 805 760 70 755 921 755 1031 770 14 112M 65

063 630 400 717 576 490 424 630 1207 1000 910 70 950 1157 950 1267 820 14 132M 110

071/072 710 450 803 646 550 472 630 1353 1118 1080 70 1068 1303 1068 1413 820 14 160L 135

080 800 500 900 692 606 526 710 1506 1218 1180 70 797 685 639 1556 820 18 180L 178
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FML (B, P, R) 3 A B C1 C2 C3 C4 D E F G H K L
H1, H3

L
H2, H4

M N d*

025 250 160 309 240 207 192 250 516 432 520 70 200 842 926 20 40 20

031 315 200 379 298 255 231 315 634 529 560 70 240 939 1044 20 40 20

039/040 400 250 470 373 318 283 400 788 656 690 70 290 1266 1398 20 40 30

044/045 450 280 524 418 356 316 400 880 734 700 70 320 1344 1490 20 40 40

050 500 315 578 461 393 344 500 971 805 760 70 355 1415 1581 20 40 40

063 630 400 717 576 490 424 630 1207 1000 910 100 440 1610 1817 25 50 42

071/072 710 450 803 646 550 472 630 1353 1118 1080 100 490 1778 2013 25 50 42

080 800 500 900 692 606 526 710 1506 1218 1180 100 540 1878 2166 25 50 42

Motor
max.

FML (B, P, R) 3 Gewicht [kg]
ohne Motor

≤132

Gewicht [kg]
ohne Motor

160–180

90L 025 24

90L 031 32

112M 039/040 47 63

112M 044/045 57 74

112M 050 65 84

132M 063 112 134

160L 071/072 142 167

180L 080 175 203

Abmessungen

d* Wellendurchmesser für Riemenantrieb

Abblasformen

Inspektionsöffnung FXLZ-1-aaa-11 (Option) 

Ventilator, Ansicht Bedienungsseite. Position der Inspektionsöffnung, in oben stehendem Bild angezeigt.

H1 H2 H3 H4

V1 V2 V3 V4
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Übersichtsdiagramm

Motorendaten

Die Diagramme sind für Luft mit einer Dichte von 1,2 Kg/m3 ausgelegt.
Das Diagramm ist für den Ein- und Auslassbereich von kanalinstallierten Ventilatoren 
ausgelegt.

6-polig /1000 U/min

FMLB 1 Motor Lei-
stung

Dreh-
zahl 

[kW] [U/min]

025

031 71 0,18 890

039 71 0,18 890

040 71 0,18 890

044 71 0,18 890

045 71 0,18 890

050 80 0,37 925

063 90L 1,1 920

071 112M 2,2 930

072 112M 2,2 930

080 132S 3 935

2-polig /3000 U/min

FMLB 1 Motor Lei-
stung

Dreh-
zahl 

[kW] [U/min]

025 71 0,37 2815

031 80 1,1 2800

039 90L 2,2 2840

040 100L 3 2890

044 112M 4 2900

045

050

063

071

072

080

4-polig /1500 U/min

FMLB 1 Motor Lei-
stung

Dreh-
zahl 

[kW] [U/min]

025 71 0,25 1400

031 71 0,25 1400

039 71 0,25 1400

040 71 0,37 1390

044 80 0,55 1440

045 80 0,55 1440

050 90S 1,1 1440

063 100L 3 1410

071 132S 5,5 1470

072 132M 7,5 1470

080 160M 11 1465

8-polig /750 U/min

FMLB 1 Motor Lei-
stung

Dreh-
zahl 

[kW] [U/min]

025

031

039

040

044

045

050 80 0,18 700

063 90L 0,55 690

071 100L 0,75 700

072 100L 1,1 700

080 112M 1,5 710

m3/h

m3/s

Polzahl Sychron
Drehzahl U/min

mm vp	 Pa

mm vp	 Pa

mm vp	 Pa

mm vp	 Pa
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Kapazität

Die Diagramme sind für Luft mit einer Dichte von 1,2 Kg/m3 ausgelegt.

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 5000 U/min
J = 0,018 kgm2

Luft Strom

n = 3600 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 4000 U/min
J = 0,048 kgm2

Luft Strom

n = 3000 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 4000 U/min
J = 0,048 kgm2

Luft Strom

n = 4000 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 5000 U/min
J = 0,018 kgm2

Luft Strom

n = 5000 U/min

Strömungsverluste
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Kapazität

Die Diagramme sind für Luft mit einer Dichte von 1,2 Kg/m3 ausgelegt.

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 3200 U/min
J = 0,15 kgm2

Luft Strom

n = 2100 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 3020 U/min
J = 0,15 kgm2

Luft Strom

n = 3200 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 2800 U/min
J = 0,25 kgm2

Luft Strom

n = 3800 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 2800 U/min
J = 0,25 kgm2

Luft Strom

n = 2000 U/min

Strömungsverluste
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Kapazität
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mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 2500 U/min
J = 0,42 kgm2

Luft Strom

n = 1800 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 2500 U/min
J = 0,42 kgm2

Luft Strom

n = 2500 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 2000 U/min
J = 1,1 kgm2

Luft Strom

n = 2000 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

nmax = 2000 U/min
J = 1,1 kgm2

Luft Strom

n = 1500 U/min

Strömungsverluste
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Kapazität

Die Diagramme sind für Luft mit einer Dichte von 1,2 Kg/m3 ausgelegt.
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mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 1600 U/min
J = 2,9 kgm2

Luft Strom

n = 1200 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 1800 U/min
J = 1,9 kgm2

Luft Strom

n = 1800 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 1600 U/min
J = 2,9 kgm2

Luft Strom

n = 1600 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 1800 U/min
J = 1,9 kgm2

Luft Strom

n = 1300 U/min

Strömungsverluste
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wo Kok den folgenden Tabellen entnommen wird:

LW, ok = LW, tot+ Kok

Audiodaten

Gesamtschallleistungspegel zum Austrittkanal LW tot kann in 
jedem Ventilatordiagramm abgelesen werden. Zur Teilung der 
verschiedenen Audiopfade und Oktavbänder wird die folgende 
Formel benutzt:

11(21)

Korrekturfaktor Kok für verschiedene Audiopfade und Oktavbänder

Drehzahlbereich 
[U/min]

Oktavband, Nr 1 2 3 4 5 6 7 8

Durchschnittsfrequenz, [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Audiopfad zum Austrittskanal
200–1300
1301–2600
2601–

–6
–7
–7

–3
–8
–9

–4
–4
–8

–10
–5
–4

–18
–10
–7

–29
–15
–11

–36
–26
–17

–45
–40
–28

Audiopfad zum Einlasskanal, auf der rechten 
Seite der Linie 
für höchste Effizienz 

200–1300
1301–2600
2601–

–2 –5 –10 –16 –22 –28 –35 –43

Audiopfad zum Einlasskanal, auf der rechten 
Seite der Linie 
für höchste Effizienz 

200–1300
1301–2600
2601–

–7 –10 –14 –20 –26 –33 –40 –47

Audiopfad zum Umfeld bei freistehendem 
Ansaugventilator

200–1300
1301–2600
2601–

–22
–32
–37

–10
–22
–28

–10
–15
–20

–13
–10
–13

–17
–11
–10

–22
–15
–11

–29
–22
–16

–36
–33
–25

Audiopfad zum Umfeld bei kanalinstalliertem 
Ventilator

200–1300
1301–2600
2601–

–24
–34
–39

–13
–25
–31

–13
–18
–23

–14
–11
–14

–17
–11
–10

–22
–15
–11

–29
–22
–16

–36
–33
–25



Lw, tot 			   90dB	 95
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Kapazität

Die Diagramme sind für Luft mit einer Dichte von 1,2 Kg/m3 ausgelegt.

12(21)

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 3600 U/min
J = 0,048 kgm2

Luft Strom

n = 2800 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 4400 U/min
J = 0,02 kgm2

Luft Strom

n = 4400 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 1400 U/min
J = 0,02 kgm2

Luft Strom

n = 3400 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 3600 U/min
J = 0,048 kgm2

Luft Strom

n = 3600 U/min

Strömungsverluste
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Radialventilator FMLP -1, -3
13(21)

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 2400 U/min
J = 0,29 kgm2

Luft Strom

n = 1900 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 2800 U/min
J = 0,17 kgm2

Luft Strom

n = 2800 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 2800 U/min
J = 0,17 kgm2

Luft Strom

n = 2100 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 2400 U/min
J = 0,29 kgm2

Luft Strom

n = 2400 U/min

Strömungsverluste
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Kapazität

Die Diagramme sind für Luft mit einer Dichte von 1,2 Kg/m3 ausgelegt.
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Radialventilator FMLP -1, -3

Kapazität

Die Diagramme sind für Luft mit einer Dichte von 1,2 Kg/m3 ausgelegt.

14(21)

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 1800 U/min
J = 1,2 kgm2

Luft Strom

n = 1400 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 2200 U/min
J = 0,43 kgm2

Luft Strom

n = 2200 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 2200 U/min
J = 0,43 kgm2

Luft Strom

n = 1700 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 1800 U/min
J = 1,2 kgm2

Luft Strom

n = 1800 U/min

Strömungsverluste
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Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.
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Radialventilator FMLP -1, -3

Kapazität

Die Diagramme sind für Luft mit einer Dichte von 1,2 Kg/m3 ausgelegt.

15(21)

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 1400 U/min
J = 3,6 kgm2

Luft Strom

n = 1100 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 1600 U/min
J = 2,1 kgm2

Luft Strom

n = 1600 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 1600 U/min
J = 2,1 kgm2

Luft Strom

n = 1250 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 1400 U/min
J = 3,6 kgm2

Luft Strom

n = 1400 U/min

Strömungsverluste
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Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Åkerstedts Verkstads AB,Broholm 1,SE-535 91 Kvänum, Sweden. Tel: +46 (0)512 – 325  60. www.akerstedts.com

Radialventilator FMLP -1, -3

wo Kok den folgenden Tabellen entnommen wird:

LW, ok = LW, tot+ Kok

Audiodaten

Gesamtschallleistungspegel zum Austrittkanal LW tot kann in jedem 
Ventilatordiagramm abgelesen werden. Zur Teilung der verschiedenen 
Audiopfade und Oktavbänder wird die folgende Formel benutzt:

Korrekturfaktor Kok für verschiedene Audiopfade und Oktavbänder

Oktavband, Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8

Durchschnittsfrequenz, [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Audiopfad zum Austrittskanal +1 –2 –8 –13 –20 –30 –36 –46

Audiopfad zum Einlasskanal, auf der rechten Seite der Linie 
für höchste Effizienz 

+3 –4 –14 –19 –24 –27 –35 –43

Audiopfad zum Einlasskanal, auf der rechten Seite der Linie 
für höchste Effizienz 

–2 –9 –18 –23 –28 –32 –40 –47

Audiopfad zum Umfeld bei freistehendem Ansaugventilator –17 –9 –14 –16 –19 –23 –29 –37

Audiopfad zum Umfeld bei kanalinstalliertem Ventilator –19 –12 –17 –17 –20 –23 –29 –37
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Kapazität

Die Diagramme sind für Luft mit einer Dichte von 1,2 Kg/m3 ausgelegt.

17(21)

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 3800 U/min
J = 0,016 kgm2

Luft Strom

n = 3800 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 3800 U/min
J = 0,016 kgm2

Luft Strom

n = 3000 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 3000 U/min
J = 0,041 kgm2

Luft Strom

n = 3000 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 3000 U/min
J = 0,041 kgm2

Luft Strom

n = 2300 U/min

Strömungsverluste
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Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.
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Radialventilator FMLR -1, -3

Kapazität

Die Diagramme sind für Luft mit einer Dichte von 1,2 Kg/m3 ausgelegt.

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 2100 U/min
J = 0,2 kgm2

Luft Strom

n = 1600 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 2400 U/min
J = 0,13 kgm2

Luft Strom

n = 2400 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 2100 U/min
J = 0,2 kgm2

Luft Strom

n = 2100 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 2400 U/min
J = 0,13 kgm2

Luft Strom

n = 1800 U/min

Strömungsverluste
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Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Åkerstedts Verkstads AB,Broholm 1,SE-535 91 Kvänum, Sweden. Tel: +46 (0)512 – 325  60. www.akerstedts.com

Radialventilator FMLR -1, -3

Kapazität

Die Diagramme sind für Luft mit einer Dichte von 1,2 Kg/m3 ausgelegt.

19(21)

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 1500 U/min
J = 0,94 kgm2

Luft Strom

n = 1150 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 1900 U/min
J = 0,13 kgm2

Luft Strom

n = 1900 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 1900 U/min
J = 0,13 kgm2

Luft Strom

n = 1500 U/min

Strömungsverluste
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mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 1200 U/min
J = 2,7 kgm2

Luft Strom

n = 1200 U/min

Strömungsverluste
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Kapazität

Die Diagramme sind für Luft mit einer Dichte von 1,2 Kg/m3 ausgelegt.

20(21)

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 1350 U/min
J = 1,7 kgm2

Luft Strom

n = 1350 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 1350 U/min
J = 1,7 kgm2

Luft Strom

n = 1050 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 1200 U/min
J = 2,7 kgm2

Luft Strom

n = 1200 U/min

Strömungsverluste

mm	 Pa
vp

m3/h

m3/s

mm	 Pa
vp

hk	 kW

nmax = 1200 U/min
J = 2,7 kgm2

Luft Strom

n = 950 U/min

Strömungsverluste

	
Le

is
tu

ng
sa

nf
or

de
ru

ng
	

G
es

am
te

r D
ru

ck
ve

rlu
st

	
G

es
am

te
 D

ru
ck

zu
na

hm
e

	
Le

is
tu

ng
sa

nf
or

de
ru

ng
	

G
es

am
te

r D
ru

ck
ve

rlu
st

	
G

es
am

te
 D

ru
ck

zu
na

hm
e

	
Le

is
tu

ng
sa

nf
or

de
ru

ng
	

G
es

am
te

r D
ru

ck
ve

rlu
st

	
G

es
am

te
 D

ru
ck

zu
na

hm
e

	
Le

is
tu

ng
sa

nf
or

de
ru

ng
	

G
es

am
te

r D
ru

ck
ve

rlu
st

	
G

es
am

te
 D

ru
ck

zu
na

hm
e



Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Åkerstedts Verkstads AB,Broholm 1,SE-535 91 Kvänum, Sweden. Tel: +46 (0)512 – 325  60. www.akerstedts.com

Radialventilator FMLR -1, -3

wo Kok den folgenden Tabellen entnommen wird:

LW, ok = LW, tot+ Kok

Audiodaten

Gesamtschallleistungspegel zum Austrittkanal LW tot kann in jedem 
Ventilatordiagramm abgelesen werden. Zur Teilung der verschiedenen 
Audiopfade und Oktavbänder wird die folgende Formel benutzt:

Korrekturfaktor Kok für verschiedene Audiopfade und Oktavbänder

21(21)

Oktavband, Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8

Durchschnittsfrequenz, [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Audiopfad zum Austrittskanal –4 0 –11 –19 –26 –34 –40 –50

Audiopfad zum Eintrittskanal +1 –16 –25 –28 –32 –35 –43 –52

Audiopfad zum Umfeld bei freistehendem 
Ansaugventilator

–19 –21 –25 –25 –27 –29 –37 –45

Audiopfad zum Umfeld bei kanalinstalliertem 
Ventilator

–21 –24 –28 –26 –28 –29 –37 –45


