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Åkerstedts Verkstads AB 
Broholm 1 
535 91 Kvänum 
Sverige 
 
Telefon: 0512 - 325 60 
E-mail: info@akerstedts.com 
Web: www.akerstedts.com  
 
Denna bruksanvisning i original har sammanställts av Åkerstedts Verkstads AB i syfte att 
säkerställa en säker hantering av fläktserierna FA, FML och FKL. Bruksanvisningen är avsedd för 
personal som är involverade i transport, installation, uppstart, underhåll och reparation samt 
skrotning av fläkten.  
 
 
 
 
 
 
UPPHOVSRÄTT  
Upphovsrätten till denna bruksanvisning ligger hos Åkerstedts Verkstads AB och Bruksanvisningen 
innehåller instruktioner och ritningar, som inte får distribueras, reproduceras eller på annat sätt överföras till 
tredje part, varken helt eller delvis, utan uttryckligt tillstånd från Åkerstedts Verkstads AB.   
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1. Allmän information 

1.1. Information om bruksanvisningen 
 

Denna bruksanvisning möjliggör en säker och effektiv hantering av 
maskinen som bruksanvisningen är en del av.  
 
Bruksanvisningen måste ha lästs igenom och förståtts av berörd personal 
innan arbete med maskinen får äga rum.  
 
Bruksanvisningen bör sparas för senare användning i maskinens närhet 
eller på, för den, avsedd plats. 
 
Ytterligare åtgärder enligt lokala eller lagliga föreskrifter, standarder, 
riktlinjer eller förordningar måste följas. 
 
Bruksanvisningen kompletteras av följande dokument: 

 

Dokument Dokumentnamn 

Försäkran om 
överensstämmelse  
2006/42/EG 
(Maskindirektivet) 

EG-försäkran om inbyggnad original-sv_2025_12 

Försäkran om 
överensstämmelse  
2014/34/EU 
(Maskindirektivet) 

EG-försäkran ATEX original-sv_2026_03 

Försäkran om 
överensstämmelse  
2011/65/EU 
(RoHS) 

och 

Försäkran om 
överensstämmelse  
EC 1907/2006 
(REACH) 

EG-försäkran REACH och RoHS original-sv_2026_04 

  

Utöver de ovan nämnda medföljer Bruksanvisningarna för Motor och i de specifika 
fall, Lager och Axelkoppling.  
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1.2. Symbolförklaring 
 

 
 
 

FARA!  
Denna symbol upplyser om en eventuellt farlig situation som kan 
leda till personskador om den inte undviks. Symbolen åtföljs av 
kompletterande text vilken förklarar riskens natur. 

 

 Varning för risker i samband med elektrisk spänning och elektrisk 
installation. 

 

 
 

 
Varning för kontakt med roterande fläkthjul. 

 

  
Varning för handskador. 

 

 
 

Varning för att fastna och /eller dras in mellan rem och remskivor.  

 

 
 Varning för heta ytor.  

 

 
 

Varning för risker i samband med installation i explosionsfarlig miljö 
(ATEX).  

 

 
 Varning för automatisk start.  

 

 Maskinen uppfyller gällande direktiv för att placeras i 
explosionsfarlig miljö.  

 

 
 
 

Denna symbol indikerar användbara tips och rekommendationer 
samt information för en effektiv och störningsfri drift.  
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2. Generella anvisningar och begränsningar 

Åkerstedts Verkstads AB’s fläktar är konstruerade och tillverkade efter gällande 
standarder och krav. Likväl, dess drift kan under ogynnsamma omständigheter orsaka 
risker för berörd personal och omgivning om inte villkoren nedan följs. Användaren ska 
försäkra sig om att följande förutsättningar efterlevs. 

 Omgivningstemperaturen ska ligga mellan -20°C och +40°C. 

 Ändringar eller ombyggnationer av fläkten är inte tillåtna utan Åkerstedts Verkstads 
AB uttryckliga skriftliga medgivande. 

 All personal involverad i hantering av fläkten, under någon fas av dess livscykel, 
måste ha adekvat personlig skyddsutrustning, exempelvis skyddsskor, handskar och 
hjälm, enligt gällande krav och riktlinjer.  

 I de specifika fallen då fläktens arbetsområde står angiven i ordererkännandet får 
inte fläkten användas utanför detta.  Användning utanför arbetsområdet kan vara 
förknippat med risker. Avvikelse från arbetsområdet får enbart ske efter inrådan från 
Åkerstedts Verkstads AB.  

 Fläktens maxvarvtal får ej överskridas utan konsultation med Åkerstedts Verkstads 
AB, se vidare Bilaga 1. Max varvtal. 
 

 Fläkten måste vara kompatibel med avseende på transportmediet genom fläkten 
och dess omgivningsmiljö av hänsyn till design-, material- och korrosionsskydd. 

 Felaktig placering och/eller tillämpning av fläkten kan leda till oförutsägbara 
risker.  

 Fläkten måste kontrolleras och servas kontinuerligt för att upptäcka och förhindra 
eventuella skador som kan äventyra säkerheten. Framförallt är vibrationer (obalans) 
och lagerskador faktorer som under tid kan utvecklas till potentiella risker om de inte 
identifieras och åtgärdas i tid. 

 Vibrationsnivån måste kontrolleras regelbundet tillsammans med kontroll av 
lagerstatus. 

 Typ av fläkt och applikation är viktiga kriterier för vilken kategorisering av 
balanseringsgrad (G), och vibrationsnivå (BV-kategori) som är lämplig.  

Tabell 1 är tagen från ISO 14694 Industrial fans – Specifications for balance quality 
and vibration levels och visar i vilka kategorier fläktar kan indelas i syfte att sätta en 
relevant balanseringgrad. Åkerstedts Verkstads AB’s fläktar uppfyller BV-3 som 
standard men går att få enl. BV-4 på begäran.  
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Applikation Exempel Effekgräns (kW) BV-kategori 

HVAC och lantbruk Fastighet ventilation, kommersiella 

AC-system, etc. 

≤3,7  BV-2 

>3,7 BV-3 

Industriell process och 

kraftgenerering 

Gruvor, transportteknik (conveyor), 

rökgasapplikationer, etc. 

<300 BV-3 

Tunnlar Tunnelfläktar, garageventilation etc. ≤75 BV-3 

>75 BV-4 

Transport, marin Lok, truckar, bilar, etc. ≤15 BV-3 

>15 BV-4 

Petrokemi Giftig gas, processfläktar, etc. ≤37 BV-3 

>37 BV-4 
Tabell 1. Relevanta BV-nivåer för fläktar i olika applikationer.  

 

BV-kategori Balanseringskrav på rotorn (fläkthjulet) 

BV-2 G 16 

BV-3 G 6,3 

BV-4 G 2,5 
Tabell 2. Balanseringnivå på fläkthjulet i relation till BV-kategori. 

 I de fall produkten är ATEX-klassad: 

o  Får gastemperaturen inte överstiga +60°C.  

o Ska fläkten förses med skyddsjord.  

2.1. Fläktens livscykel 

Fläkthus 

Miljön för vilken fläkten utsätts för har hög inverkan på dess livstid. Olika faktorer så 
som UV-ljus, mekaniskt slitage, kemisk exponering, luftfuktighet etc. måste tas i 
beaktning vid val av design och material, för den applikation som fläkten är tänkt.   

Rätt designad för dess applikation finns ingen begränsande tidsfaktor så länge som 
ytskyddet hålls intakt och underhålls enligt kap. 6.1. Ytbehandling. 
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Fläkthjul 

Alla fläkthjul är balanserade från fabrik men mekaniska skador, beläggningar (smuts) 
och korrosion kan förändra dess balans. Detta har stor påverkan på lagerlivslängden 
och bör i så stor utsträckning undvikas genom regelbunden inspektion och rengöring 
enligt kap. 6.4 Fläkthjul.  

Fläktar designade för materialtransport eller stofthaltig gas (rökgas) och som således 
kommer att utsättas för en abrasiv miljö, ska ersättas när dess funktion inte längre 
bedöms som tillräcklig. I dessa fall bör inspektionstillfällena och underhållet anpassas 
för varje enskilt fall och livslängden bedömas från fall till fall. 

Fläkthjul får ej repareras eller på annat sätt modifieras utan konsultation med 
Åkerstedts Verkstads AB. 

Lager 

Lagerna är de komponenter som enskilt har den största påverkan på livslängden. Rätt 
underhållna kan dessa under gynnsamma förhållanden teoretiskt uppnå en drifttid på 
40 000 timmar. Detta ger en uppskattad livslängd på ca 10 år vid en drifttid på 4000 
timmar per år (standard processindustri 16 timmar x 250 dagar). 

Vid kontinuerlig drift (ventilationsfläktar 24 timmar x 365 dagar = 8760 timmar) ger detta 
driftstid på ca 5 år.  

Remmar 

Remmar (Anordning 3, remdrift) ska bytas med regelbundna intervall enligt kap. 6.3 
Service av remdrift. 

Remdrift från Åkerstedts är dimensionerad för medelhög servicefaktor som standard 
och har en typisk livslängd på ca 20 - 25 000 timmar.  

För högre servicefaktor (tuffare drift-förhållanden) ska detta kommuniceras med 
Åkerstedts Verkstads AB för att möjliggöra korrekt dimensionering. 

2.2. Återstående risker 

 Trots en gedigen och beprövad konstruktion finns det en kvarvarande risk att 
fläkthjulet havererar, särskilt i fall där det inte kan uteslutas att användningsvillkoren, 
enl. kapitel 2, har åsidosatts. Ett haveri i kombination med stora moment och/eller 
höga varvtal riskerar att skapa situationer där mycket energi frigörs, därför måste 
fläktens närhet säkras så att personskador utesluts vid funktionsfel eller olycka. 

 Fläktar ger, på grund av sin funktion, allmänt upphov till ljudnivåer som under vissa 
betingelser kan överstiga tillåtna krav. Lämpliga åtgärder för att minimera risker för 
personal som befinner sig i fläktens område bör beaktas.  
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 På grund av fläktens hopkoppling till rörsystem kan lösa, kvarglömda och andra i 
systemet förkommande objekt, komma i rörelse och utsätta strukturer och personer 
för risk. Även då skyddsgaller finns monterat på ut- eller in-loppet kan det, släppas 
igenom partiklar med hög fart.  

2.3. Identifikation av fläkten 
 Alla fläktar har en unik maskinskylt placerad på fläkten enl. bild nedan. 

 Det produktunika ordernummret ger fläktens dess spårbarhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ljud 

3.1. Ljudredovisning 
Ljuddata anges i sammanhörande dokumentation (ordererkännande) om specifik 
arbetspunkt angivits. Om så inte är fallet finns ljuddata i varje fläkts arbetsdiagram, se 
www.akerstedts.com. 
 
Ljuddata har tagits fram enl. ISO 3741 Akustik - bestämning av ljudeffektnivåer och 
ljudenerginivåer för bullerkällor - Precisionsmetoder för bredbandskällor i 
efterklangsrum och ISO 5136 Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer från fläktar i 
ventilationsanläggningar - Mätning i kanal vid anslutning av fläkten till kanal (system).  
 

Vid ATEX klassade fläktar 

Tillverkningsår 

Tillverkare 

Modell 

Produktunikt 

ordernummer 

Motordata 

Om inspektionslucka 
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4. Transport och lagring 

4.1. Godsmottagning 
 

 Kontrollera fläkten med avseende på yttre skador omedelbart efter leverans 
och anmäl eventuella reklamationer till transportföretaget.  

 Säkerställas att fläkten inte har deformerats på något sätt. Framför allt 
kontrollera att fläkthjulet ”går fritt” och inte ligger an mot fläkthuset. 

För ATEX-klassade fläktar är detta av största vikt då gnistor kan uppstå vid 
metallisk kontakt. 

4.2. Lagring 
 

 Vid transport och förvaring måste fläkten skyddas från påverkan av miljö. 
Säkerställ att inget vatten, snö etc. tränger in i motorn, lagren eller andra 
känsliga komponenter.  

 Vi rekommenderar stängda transporter och förvaring i slutna, 
temperaturkontrollerade rum. 

4.3. Transport av maskin till installationsplats 
 

 Vid transport av fläktarna får vibrationsdämparna inte lutas, dras över golvet 
eller belastas på ena sidan, för att undvika att skador uppstår på dessa. 

4.4. Montering på plats 
 

 Kontrollera att anslutande kanaler är monterade och inte belastar fläkten. 
Beroende på anslutningstyp, och där denna inte ingår i leveransomfattningen 
så måste korrekt anslutning ombesörjas av systemägaren. 

 Fläktarna får endast installeras och ställas upp i det monteringsläge de 
beställts för (horisontellt / vertikalt). Installationen ska ske på plant underlag. 

 Om vibrationsdämpare används ska dessa anordnas så att en jämn 
belastning (intryckningsdjup) uppnås likvärdigt på alla dämpare. 

 Flexibla stosar i ventilationssystem används för att absorbera rörelse mellan 
kanalsystemet (fast) och fläkten (vibrationsdämpad). 
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 Vid montering av mjuka stosar (blå på bilden nedan) på fläktens fläns 
och/eller anslutande rör, ska bultarna vändas så att dess huvud är in mot 
stosen. Detta för att inte skarpa kanter (gängor) inte ska slita mot stosen vid 
rörelser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vid leverans med förmonterade stosar och eventuella 
förlängningar/övergångar ska transportskydd (x4) demonteras för att stosen 
ska få sin önskad effekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fläktens rotationsriktning anges med pil på fläkthusets baksida. 

 

Demonteras 

Ej OK 

OK 
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5. Installation och idrifttagande 

5.1. Elektrisk installation 
 

 
 Elanslutningsarbetet får endast utföras av auktoriserade fackmän i enlighet 

med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. 

 Fläktmotorn ska anslutas enligt kopplingsschemat i kopplingslådan och 
tillverkarens anvisningar.  

 Alla motorer ska skyddas av motorskyddsanordningar.  

 Motorn är inkopplad till rätt nätspänning.  

 Samtliga faser är anslutna och eventuella säkringar är hela. 

5.2. Igångkörning 
 

 Före start 

 Eventuella kilremmar är rätt förspända. 

För rätt förspänning av kilremmar se kap. 6.3 Service av remdrift. 

 Verktyg och andra föremål inte är kvarglömda i fläkten eller i anslutande 
kanaler. 

Personer får aldrig utsättas för eller vistas i luftströmmen. 

 

 Efter start 

 Säkerställ fläkthjulets rotationsriktning kolla motorns kylfläkt.  

Om rotationsriktningen ska kopplas om får detta inte ske utan att fläkthjulet 
stannat helt. Detta pga. väldigt högt tröghetsmoment som kan skada 
fläkthjulet. 

 Att motorn inte tar mer än märkström. 

 Strömmen i faserna är lika stor. 

 Lyssna efter eventuella missljud. 
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Missljud som kan relateras till kontakt mellan fläkthjul och fläkthus 
måste omedelbart identifieras och åtgärdas. Justering (mekaniskt) för 
att skapa spalt är inte acceptabel utan att konsultera Åkerstedts. 

 Kontrollera vibration axiellt och radiellt. Värden ska ligga under de 
rekommenderade värden fastställda enl. Tabell 3 nedan. 

 

Driftsfas BV-kategori 
Fast (stel) infästning 

Flexibel infästning 

(dämpare) 

Peak r.m.s. Peak r.m.s. 

Uppstart 

BV-2 7,6 5,6 12,7 9,0 

BV-3 6,4 4,5 8,8 6,3 

BV-4 4,1 2,8 6,4 4,5 
Tabell 3. Larmgränser för olika BV-kategorier vid i fläktens olika stadier (ISO 14694).  

5.3. Mekanisk säkerhet 
 

 Säkerställ att de beröringsskydd som fläkten är utrustad med, för hindrande 
av åtkomst till roterande delar, axlar, kopplingar, kylskivor etc., är fast 
monterade. 

 Vid ”frisugande” eller ”friblåsande” anslutning måste skyddsnät appliceras på 
avsedd anslutningsfläns för att hindra åtkomst till fläkthjulet. OBS! Dessa 
skydd är tillval och beställs vid leverans vid behov. 

 Om fläkten är utrustad med inspektionslucka så ska den efter användning 
monteras tillbaka, med alla de fästelement som initialt var monterade. 

5.4. Remdrivna fläktar 
 

 Se till att remmarna löper utan svårighet. 

 Lagertemperaturen är normal. 

Temperaturen ska vid normal drift inte överstiga 70 °C. 

 Kontrollera remspänningen efter 50 timmars drift. Otillräckligt spända 
remmar medför risk för slirning. För hårt spända remmar kan medföra risk 
för lagerskador. 

Regelbunden kontroll av remspänningen ger längsta livslängd hos 
remmarna. 



  

 
Åkerstedts Verkstads AB BR-001-SE REV 2026-04 16(28) 

 

6. Underhåll 
Vid allt underhåll som kräver tillgång till insidan av fläkthuset och/eller kanaler 
direkt kopplade till fläkten, ska den elektriska anslutningen avbrytas och 
fläkthjulet skall låsas mekaniskt. 
 
Den elektriska kopplingen måste vara märkt och säkrad så att den inte kan tas i 
drift oavsiktligt.  
 
Säkerställ också att ingen oavsiktlig start kan ske då manöverdon och signaler 
kan komma från andra platser än direkt lokaliserade vid fläkten. 
 

6.1. Ytbehandling 
 

 Kontrollera ytbehandlingen regelbundet. Ytbehandlingen skadas lätt vid 
mekanisk påverkan och behöver då åtgärdas för att förhindra korrosion.  

 Även rostfritt stål kan uppvisa korrosion, speciellt i saltrika miljöer eller vid 
mycket fuktig miljö.  

Det bör noteras att fläktens egenskaper inte påverkas av lindriga skador på 
ytbehandlingen om skadan förhindras att växa. 

 

6.2. Vibrationer 
  Kontrollera fläktbalans. Mät på fläktkåpan och konstatera att inga onormala 

vibrationer förekommer. 

 Jämförelser av mätvärden över längre tidsperioder är den säkraste metoden 
för att fastställa förändringar. 

 Kontrollera riktlinjer för vibrationer enl. Tabell 4.  

o Vid nivåer ”Alarm” undersök skyndsamt orsaken till vibrationerna, se 
Bilaga 2. Felsökning för hjälp av identifiering av felkällor.  

OBS! Orsaken till vibrationer kan ligga i ändrade förhållanden i 
omkringliggande strukturer. Identifiering av felkällor måste även ta hänsyn till 
faktorer som indirekt kan påverka fläkten.  

o Vid nivå ”Stäng av” bör fläkten stängas av omedelbart innan vidare 
undersökning sker. Återstart bör ej ske förrän felkälla har 
identifierats och åtgärdas.  
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Fortsatt drift under dessa förhållanden kan riskera fläktens avsedda 
användning samt kan leda till lagerhaveri samt sprickbildning i fläkthjulet 
och/eller övrig konstruktion.  

 

Under drift BV-kategori 
Fast (stel) infästning 

Flexibel infästning 

(dämpare) 

Peak r.m.s. Peak r.m.s. 

Alarm 

BV-2 12,7 9,0 19,1 14,0 

BV-3 10,2 7,1 16,5 11,8 

BV-4 6,4 4,5 10,2 7,1 

Stäng av 

BV-2 * * * * 

BV-3 12,7 9,0 17,8 12,5 

BV-4 10,2 7,1 15,2 11,2 
Tabell 4. Alarmnivåer under drift. * Värden bör baseras på trendning av historisk data (ISO 14694). 

6.3. Service av remdrift 
 Byte av remmar 

Vid all service av remdrift då remskydd är avlägsnat ska fläkten vara avstängd 
och fläkthjulet slutat att rotera.  
 
 
Säkerställ att ingen oavsiktlig start kan ske då manöverdon och signaler kan 
komma från andra platser än direkt lokaliserade vid fläkten. 
 

 När någon eller några remmar i en drift är utslitna skall alltid alla remmar 
bytas. 

 Justera centrumavståndet så att remmarna lätt kan läggas på för hand. 
Under inga förhållanden får remmarna bändas ner i spåren med hjälp av 
skruvmejsel eller liknande. 

 Kontrollera att axlarna är parallella 

 Kontrollera att remskivorna inte kastar vid uppriktning. 

 Kontrollen kan göras med hjälp av linjal som placeras längs skivornas sidor. 
Linjalen ska ligga an längs hela sidan på bägge skivorna. 

 Remmens maximala vinkelfel (mått A) får ej överstiga 2,0 mm/meter 
axelavstånd 

 Under 500 mm axelavstånd tillåts maximalt 1,0 mm vinkelfel 

 Lägg linjalen B mot båda kanterna på remskiva C. Vrid remskivorna C och D 
så att största avståndet A hittas. 
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Spänning av remmar 

 Mät axelavståndet i meter. 

 Mät den kraft P (N) som krävs för att trycka in remmen 16 mm per meter 
axelavstånd. 

 Öka remspänningen om kraften är mindre än P i tabellen nedan och omvänt 
vid större P. 

 Nya remmar ska spännas så att det högre värdet i intervallet uppnås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intryckskraft P för intryckslängd 16 mm/m 

Remprofil Lilla skivans diameter P (N) 

SPZ 67–95 10–15 

100–140 15–20 

SPB 160–224 35–50 

236–315 50–65 
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Byte av remskivor 

6.4. Fläkthjul 
 

 Rengöring och inspektion kan ske genom inspektionsluckan om sådan finns 
(tillval), säkerställ att fläkten står still och att ingen oavsiktlig start kan ske 
under tiden. 

 Säkerställ att inspektionsluckan sätts tillbaka med alla de fästelement som 
var monterade initialt. 

 Kontrollera fläkthjulet för; slitage på grund av abrasion, korrosion eller 
beläggning av stoft. 

 Kontrollera beläggning på fläkthjulet regelbundet. Risk för beläggning ökar 
med mängden stoft men också dess karaktär.  

B-hjul är i hög grad benägna att ansamla beläggningar och ska inte användas för 
sådan miljö.  

P-hjul klarar mer stoftrik miljö men inspektions- och rengöringsintervall bör vara 
mycket frekvent. 

R-hjul är den bästa lösningen för stoftrik miljö och fungerar utmärkt för 
materialtransport. Dock ska frekvensen för inspektions- och rengöringsintervall tas i 
beaktning. 
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6.5. Motor 
 

 Rengöring beroende på miljö dock rekommenderas minst 1 ggr/år. 
Använd torr duk. Rengör främst motorns kylfläkt. 

 Lyssna på motorlager.  
Om lagret är korrekt ska ett svagt surrande höras. 
Om ett svagt pipande ljud hörs så har lagret gått torrt – smörj. 
Ett skrapande ljud indikerar kulor eller kulbanor har skadats. 

 

 För mer detaljerad service och underhåll av motorn, se vidare 
bruksanvisningen från motorleverantören. 

 

6.6. Lager 
 

 Nedan beskrivs generella riktlinjer för lager. Dessa är baserade på 
Åkerstedts Verkstads AB erfarenhet och följer inte lagertillverkaren 
bruksanvisning till 100%. Riktlinjerna ska användas med den 
förbehållningen.  

För mer detaljerad service och underhåll av lagren, se medföljande 
bruksanvisning från leverantören av lagret. 

 

 Kontrollera att smörjmedel inte läcker ut genom trasiga tätningar eller dåligt 
åtdragna pluggar. 

 

 Kontrollera lagringens temperatur med termometer, värmekänslig krita eller 
genom att genom att känna på lagerhuset med handen. Om temperaturen 
verkar onormalt hög eller plötsligt ändras, är detta ett tecken på störning i 
lagrets funktion. 

 Kontrollera att eventuell smörjningsautomatik fungerar. 

 Lyssna på lagret genom att sätta en träkäpp, skruvmejsel eller liknande mot 
lagerhuset. Tryck örat mot verktyget och lyssna. 
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o Ett korrekt 
lager avger ett 
mjukt, 
spinnande 
ljud. 

o Ett skadat 
lager avger ett 
hårt ljud, ofta 
oregelbundet 
och bullrande. 

o Ett skrapande 
ljud indikerar 
kulor eller 
kulbanor har skadats  

o Om ett svagt pipande ljud hörs så har lagret gått torrt – smörj. 
 

 

 Lager monterade i maskiner där driftsavbrott får allvarliga följder bör 
kontrolleras mer frekvent. Mindre kritiska applikationer, där 
driftsförhållandena inte är svåra, kan oftast lämnas utan annan tillsyn än 
smörjning.  

 Skadade lager ska bytas. 

6.6.1. Eftersmörjning lager (ej motorlager) 

 Smörjningsintervallets längd kan variera starkt för olika typ av fett även 
om dessa är synbart lika. För mer detaljerad info se det aktuella fettets 
bruksanvisning. 

 

Fläkttyp Smörjintervall (timmar i drift)  

FAM FAH 3000 2000 1500 1000 500 350 
Fettmängd 

(g) 

storlek Varvtal  

012–016  <5000 5000–6000 6000–7500    10 

020–025 010–012   <2700 2700–3500 3500–5500 5500–6500 10 

031 025  <1800 1800–2000 2000–2500 2500–4000 4000–4800 10 

040 031  <1500 1500–1800 1800–2200 2200–3200 3200–3800 15 

050–071 040  <1400 1400–1700 1700–2000 2000–2700 2700–3000 20 

080–090 050–071  <1300 1300–1400 1400–1700 1700–2400  20 

100–112   <1100 1100–1300    30 
Tabell 5. Smörjintervall baserade på fläktstorlek och drifttid FA-serie. 
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Fläkttyp Rekommenderat smörjintervall i drifttimmar  

FKL 5000 3000 
Fettmängd 

(g) 

storlek Varvtal  

090 <800 800–1450 10 

100 <750 750–1300 10 

112 <700 700–1150 10 

125 <650 650–1050 15 

140 <600 600–900 20 
Tabell 6. Smörjintervall baserade på fläktstorlek och drifttid FKL-serie. 

 
 

Tabeller ovan är Åkerstedts Verkstads AB rekommendation. 

 

Vid temperatur över 70° C:  

 Minska smörjintervallen med hälften för varje temperaturökning med +15°C. 
OBS! Fettets högsta tillåtna temperatur får naturligtvis inte överskridas. 

Vid temperatur under 70°C: 

 Förläng smörjningsintervallerna med upp till de dubbla värdena när 
driftstemperaturen understiger +50° C.   

 

6.7. Service/kontroll av kanalanslutning 
  Vid service av kanalanslutningarna säkerställ driftstopp på fläkten.  

 Byt utslitna mjuka stosar vid behov. 

 Då miljön som fläkten står i inte är klassad explosiv är täta anslutningar 
mellan fläkt och kanal av högsta vikt för att inte riskera gas eller damm att 
spridas till oklassad miljö. 

7. Skrotning 

7.1. Demontering 
  Innan demontering sker se till att fläkten är frånkopplad från all elektrisk 

spänning. 

 

 För att demontera motorn måste fläkthjulet först lossas från motorns axel 
(direktdrift).  

 
 Vid demontering var aktsam vid tunga lyft.  
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7.2. Återvinning 
  Fläkten består till absolut största del av olika metaller. Skrota metaller enl. de 

lokala föreskrifter som finns. Uppdelning är framförallt stål, rostfritt stål 
(särskilda fall) och aluminium (särskilda fall). För motorn gäller kopparledning 
(motor-lindning) och för vissa storlekar aluminium (hölje) eller gjutjärn. För 
detaljerad info se resp. motorleverantörs bruksanvisning.  

 Lämna eventuella plastdelar till återvinning. 

 Sortera övriga komponenter efter materialtyp och lämna till avfallshantering. 
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Bilaga 1. Max varvtal 

FAM 
 B-hjul P-hjul R-hjul 

Storlek Temp °C Temp °C Temp °C 
FAM 100 200 300 100 200 300 100 200 300 
012 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7000 6400 5700 
016 7500 7500 6700 7500 7500 7300 7000 6400 5700 
020 6500 6100 5300 6500 5900 5300 6000 5100 4500 
025 5000 4800 4200 4600 4200 3700 4600 4100 3600 
031 4200 3800 3300 3600 3300 2900 3600 3200 2800 
040 3400 3000 2700 3000 2600 2300 3000 2600 2300 
050 2600 2400 2200 2300 2100 1900 2300 2000 1800 
063 2100 1900 1700 1800 1700 1500 1800 1600 1400 
071 1800 1600 1400 1600 1400 1250 1600 1450 1300 
080 1600 1450 1300 1300 1250 1100 1400 1300 1150 
090 1400 1300 1150 1150 1000 900 1300 1150 1050 
100 1300 1150 1000 950 850 750 1150 1050 900 
112 1150 1000 900 800 700 600 800 700 600 

För förstärkta hjul kontakta Åkerstedts Verkstads AB. 

 

FAH 

 B-hjul P-hjul R-hjul 
Storlek Temp °C Temp °C Temp °C 

FAH 100 200 300 100 200 300 100 200 300 
010 6500 6500 6500 6000 6000 6000    
012 6500 6500 6100 6000 6000 6000 5500 5000 4400 
016 6500 6200 5500 6000 6000 6000 5500 5000 4400 
020 6000 5400 4800 6000 5600 4900 5500 5000 4400 
025 4800 4200 3800 4400 3900 3500 4400 3900 3500 
031 3800 3400 3000 3400 3100 2700 3400 3100 2800 
040 3000 2800 2400 2800 2500 2200 2800 2500 2200 
050 2400 2100 1900 2200 2000 1700 2200 2000 1700 
063 1900 1750 1550 1600 1450 1300 1600 1600 1400 
071 1700 1550 1360 1300 1200 1050 1400 1250 1100 
080 1600 1440 1280 1130 1000 910 1150 1000 950 
090 1450 1300 1160 1050 900 750 1050 900 750 
112 6500 6500 6500 6000 6000 6000 5500 5000 4400 

För förstärkta hjul kontakta Åkerstedts Verkstads AB. 

 

FAY 
Kontakta Åkerstedts Verkstads AB.  
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FML / FKL 

 B-hjul P-hjul R-hjul 
FML Temp 100 °C 
025 5000 4400 3800 
031 4000 3600 3000 

039–040 3200 2800 2400 
044-045 2800 2400 2100 

050 2500 2200 1900 
063 2000 1800 1500 

071–072 1800 1600 1350 
080 1600 1400 1200 
FKL    

089–091 1450 1300 2200 
100–101 1300 1200 1600 

112 1150 1050 1400 
125–129 1050 900 1150 

132 985 800 1050 
140–141 900 800 5500 

 
 

Max varvtal på lager (An 3 och 7) 

FAM rpm FAH rpm 
012 6500 010 5900 
016 6500 012 5900 
020 5900 016 5900 
025 5900 020 5900 
031 5300 025 5300 
040 4000 031 4000 
050 3200 040 3200 
063 2600 050 2600 
071 2600 063 2600 
080 2600 071 2600 
090 2600 080 2200 
100 2200 090 2200 
112 2200   

 
Fläktens maxvarvtal varierar med temperatur på transportmediet i fläkten och 
detta måste specificeras för att rätt val av fläkt ska göras initialt. Vid en eventuell 
ökning av temperaturen på mediet måste det angivna maxvarvtalet justeras.  
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Bilaga 2. Felsökning 
Symptom Möjlig orsak Åtgärd 
Fläkten startar ej Utlösta säkringar Byt säkring 

Fel motoranslutning Korrigera motorns anslutning enl. 
kopplingsschemat 

Låst fläkthjul Säkerställ att fläkthjulet roterar fritt 
 
Missljud Fläkthjul tar i inloppet Justera inloppet 

Bultar till motorn ej dragna Dra bultar 
Lagerskador Byt lager 
Defekt axeltätning Byt tätning 
Främmande föremål i fläkthuset Ta bort främmande föremål 

 
För litet luftflöde Fel rotationsriktning på fläkthjulet Byt motorns anslutning 

För lågt varvtal Vid frekvensdrift: Justera varvtal, enl. 
ordererkännandet, för att nå önskad driftpunkt. 
Vid remdrift: Kolla att rätt varvtal, enl. 
ordererkännandet, är uppnått 

In-/utlopp blockerade Säkerställ att fläktens anslutningar inte är 
blockerade 

Stängda spjäll i systemet Öppna ev. spjäll 
Igensatta filter i systemet Byt/rengör filter 
Fläkthjulet är smutsigt Rengör fläkthjulet 

 *Fläkten feldimensionerad för applikationen 
 
För stort luftflöde För högt varvtal Vid frekvensdrift: Justera varvtal enl. 

ordererkännande för att nå önskad driftpunkt. 
Vid remdrift: Kolla att rätt varvtal, enl. 
ordererkännandet, är uppnått 

Inspektionslucka öppen Säkerställ att inspektionsluckan är stängd och fast 
monterad  

 *Fläkten feldimensionerad för applikationen 
 
För högt 
effektuttag 

Fel rotationsriktning Byt motorns anslutning 
För högt varvtal Se ovan 
Högre densitet på medium genom 
fläkten än väntat 

 

 *Fläkten feldimensionerad för applikationen 
 
Vibrationer Obalans av fläkthjulet pga. smuts Rengör fläkthjulet 

Obalans av fläkthjulet pga. skada Byt fläkthjul 
Dämpare ej lika belastade Flytta dämparna så att alla är jämt belastade  
Ostabilt underrede Addera vikt och/eller komplettera/förstärk 

underliggande konstruktion  
Bultar till motorn ej dragna Dra bultar 
Fästskruvar dämpare ej dragna Dra bultar 

   
För lågt varvtal Remdrift slirar Spänn/byt ut remmar 

Fel utväxling (remdrift) Kontrollera rätt utväxling mot ordererkännande 
Fel driftparameter Justera frekvens (frekvensstyrning) 
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Noteringar 
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